STARMET kiwag

Solution Partner And Supply Center

ISO 9001 [EEEE
H Tipi Cephe Paneli
POLIURETAN (PUR])
POLIIZOSIYANURAT (PIR)
Birlesim Detayi URETIM ALTERNATIFLERI
UST METAL 0,35mm / 0,90mm Boyali Sac (RAL RENKLERI)
ALT METAL 0,30mm / 0,90mm Boyali Sac (RAL RENKLERI)
DOLGU 40mm / 150mm POLIURETAN (PUR / PIR)
BOY MAX. 14 mt
TEKNIK OZELLIKLER
Yalitim | ; Isi
Yalitim Yanmazlik Yalitim Kalinhd lletkenlik | U Degeri R Degeri
Malzemesi Sinifi Yogunlugu (mm)g Katsayisi | (W/m2K) | (h-ft>-°F/Btu)
(1)
40 0,52 11
Poliiretan 50 0,022 W/mK 0,38 15
(PUR) B s2 dO 38 - 42 60 (PUR) 0,35 16
(TSEN +2) ka/m3 80 0,29 20
Poliizosiyanurat | 13501-1) (+2) kg/m 100 0,020 W/imK 0,23 25
(PIR) 120 (PIR) 0,19 30
150 0,15 38
Dis Yuzey Boyali Galvaniz Sac / Aliminyum 0,35...... 0,90 mm
I¢c Yuzey Boyali Galvaniz Sac / Aliminyum 0,35...... 0,90 mm

e Udegeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmistir. U degeri Amerikan R degerine gevrilmistir.
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ISO 9001
YUK TASIMA TABLOSU
Asik Arahigi
Yalitim Yalitim Ust ve Alt Panel Aciklik
T Ka||n||g| Metal Ag|r||g| 1000 1500 2000 2500 3000
abakasi (mm)
(mm) (mm) (kg/m2)
Max.Yayih Yiik (kg/m2)
iki Agiklik 218 169 140 111 X
40 0,50/0,40 9,36
Ug Agiklik | 224 174 141 114 X
iki Agiklik 285 225 189 163 X
50 0,50/0,40 9,76
Ug Agiklik 292 232 192 161 110
iki Agiklik 354 282 240 205 121
60 0,50/0,40 10,16
Uc Agiklik 360 290 245 209 143
Polidretan
(PUR) iki Agiklik 492 400 345 305 215
80 0,50/0,40 10,96
Poliizosiyanurat Uc Aciklik 498 410 253 309 221
(PIR)
iki Agiklik 632 521 453 404 310
100 0,50/0,40 11,76
Ug Aciklik 638 530 463 412 316
iki Agiklik 773 643 563 507 396
120 0,50/0,40 12,56
Ug Aciklik 779 653 576 517 402
iki Agiklik 985 828 733 664 523
150 0,50/0,40 13,76
Ug Aciklik 990 838 746 677 532

e Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yontemi kullaniimistir. Oz agirlik, hareketli yik (riizgar yiki) ve 1s
degismesi (At=+£20°C) dikkate alinmistir.

e Sehim limiti ylklerin basing olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150
alinmigtir.

e Sac kalitesi fy=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alinmistir.

e Panel agirhgi hesabinda Politiretan(PUR) yodunlugu 40 kg/m3,Poliizosiyanurat (PIR) yogunlugu 42 kg/m?
olarak alinmistir.
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