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Yalıtım 
Malzemesi 

Yanmazlık 
Sınıfı 

Yalıtım 
Yoğunluğu 

Yalıtım 
Kalınlığı 

(mm) 

Isı İletkenlik 
Katsayısı (l) 

U Değeri 
(W/m2K) 

R Değeri 
(h·ft²·°F/Btu) 

Polistren 
 

EPS 

E (Alev 
Sürdürmez) 

TSEN 13501-1 

EPS 16-18 
(±2) kg/m3 

40 

0,038 W/mK 

0,87 7 

50 0,71 8 

60 0,60 9 

80 0,52 12 

100 0,49 12 

120 0,46 18 

150 0,37 23 

Dış Yüzey Boyalı Galvaniz Sac / 0,35…...0,90 mm 

İç Yüzey Boyalı Galvaniz Sac / 0,30…...0,90 mm 

 

 U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Yalıtım  
Tabakası 

Yalıtım 
Kalınlığı 

 (mm) 

Üst ve Alt 
Metal  
(mm) 

Panel  
Ağırlığı  
(kg/m2) 

Açıklık 
(mm) 

Aşık Aralığı 

1000 1500 2000 2500 3000 

Max.Yayılı Yük (kg/m2) 

Polistren 
 

EPS 

40 0,50 / 0,40 8,82 
İki Açıklık 387 226 146 96 30 

Üç Açıklık 397 233 147 98 31 

50 0,50 / 0,40 8,98 
İki Açıklık 403 235 166 112 42 

Üç Açıklık 412 242 168 112 43 

60 0,50 / 0,40 9,14 
İki Açıklık 414 242 186 129 54 

Üç Açıklık 421 249 189 129 55 

80 0,50 / 0,40 9,46 
İki Açıklık 421 251 191 148 75 

Üç Açıklık 435 257 196 150 76 

100 0,50 / 0,40 9,78 
İki Açıklık 439 257 196 151 77 

Üç Açıklık 443 261 199 154 78 

120 0,50 / 0,40 10,10 
İki Açıklık 446 261 198 153 78 

Üç Açıklık 449 265 202 156 79 

150 0,50 / 0,40 10,58 
İki Açıklık 453 265 201 156 80 

Üç Açıklık 455 268 205 159 80 

 

 Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı 

değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır. 

 Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 

alınmıştır. 

 Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır. 

 Panel ağırlığı hesabında EPS yoğunluğu 16 kg/m³olarak alınmıştır.. 

 

YÜK TAŞIMA TABLOSU
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