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Yalıtım 
Malzemesi 

Yanmazlık 
Sınıfı 

Yalıtım 
Yoğunluğu 

Yalıtım 
Kalınlığı 

(mm) 

Isı İletkenlik 
Katsayısı (l) 

U Değeri 
(W/m2K) 

R Değeri 
(h·ft²·°F/Btu) 

Polistren 
 

EPS 

E (Alev 
Sürdürmez) 

TSEN 13501-1 

EPS 16-18 
(±2) kg/m3 

40 

0,038 W/mK 

0,87 7 

50 0,71 8 

60 0,60 9 

80 0,46 12 

100 0,37 15 

120 0,31 18 

150 0,25 22 

Dış Yüzey Boyalı Galvaniz Sac / 0,35…...0,90 mm 

İç Yüzey Boyalı Galvaniz Sac / 0,30…...0,90 mm 

 

 U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Yalıtım  
Tabakası 

Yalıtım 
Kalınlığı 

 (mm) 

Üst ve Alt 
Metal  
(mm) 

Panel  
Ağırlığı  
(kg/m2) 

Açıklık 
(mm) 

Aşık Aralığı 

1000 1500 2000 2500 3000 

Max.Yayılı Yük (kg/m2) 

Polistren 
 

EPS 

40 0,50 / 0,40 8,82 
İki Açıklık 598 323 184 119 44 

Üç Açıklık 615 333 185 122 46 

50 0,50 / 0,40 8,98 
İki Açıklık 628 351 205 136 56 

Üç Açıklık 643 361 207 136 58 

60 0,50 / 0,40 9,14 
İki Açıklık 650 378 226 153 68 

Üç Açıklık 661 389 230 153 70 

80 0,50 / 0,40 9,46 
İki Açıklık 680 399 268 187 94 

Üç Açıklık 688 409 274 189 95 

100 0,50 / 0,40 9,78 
İki Açıklık 699 411 304 222 120 

Üç Açıklık 706 419 310 226 121 

120 0,50 / 0,40 10,10 
İki Açıklık 713 419 310 239 138 

Üç Açıklık 718 426 316 243 139 

150 0,50 / 0,40 10,58 
İki Açıklık 727 428 316 244 141 

Üç Açıklık 731 433 321 248 142 

 

 Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı 

değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır. 

 Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 

alınmıştır. 

 Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır. 

 Panel ağırlığı hesabında EPS yoğunluğu 16 kg/m³olarak alınmıştır.. 

 

YÜK TAŞIMA TABLOSU
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