STARMET

Solution Partner And Supply Center

URETIM ALTERNATIFLERI
UST METAL 0,50mm/ 0,90mm Boyali Sac (RAL RENKLERI)
ALT METAL 0,35mm/ 0,90mm Boyali Sac (RAL RENKLERI)
DOLGU 50mm / 150mm TASYUNU (RW)
BOY MAX. 14 mt
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Gizli Vida Tasyunu Cephe Paneli

TASYUNU (RW)

Birlesim Detayi

TEKNIK OZELLIKLER

Yalitim Yanmazlik Yalitim KY:I::II:gl Isi iletkenlik U Degeri R Degeri
Malzemesi Sinifi Yogunlugu (mm) Katsayisi (1) (W/m2K) (h-ft>-°F/Btu)
50 0,79 7
Tasyiinii 60 0,67 9
A2-s1,d0TS 100 - 110 80 A=0,035 0,46 12
RW EN 13501-1 (+10) kg/m3 100 W/mK 0,36 16
120 0,30 19
150 0,24 24
Dis Yilzey Boyali Galvaniz Sac / 0,50...... 0,90 mm
ic Yiizey Boyali Galvaniz Sac/0,35......0,90 mm

o U degeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmistir. U degeri Amerikan R degerine ¢evrilmigtir.
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STARMET kiwa!

ISO 9001
YUK TASIMA TABLOSU
Asik Arahigi
Yalitim | Ust ve Alt Panel
Yalitim Kalnhg | Metal AGIrhigi Acikik | 1000 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Tabakasi (mm)
(mm) (mm) (kg/m2)
Max.Yayih Yiik (kg/m2)
iki Aciklik 286 263 176 X X
10,31
>0 0.50/0.40 Ug Agiklik | 297 268 221 | 144 X
iki Aciklik 346 315 258 258 X
10,71
60 0.50/0:40 Ug Aciklik | 362 322 287 | 182 | 115
iki Aciklik | 481 427 | 397 | 219 | 101
- 11,51
Tasytnd 80 | 0507040 Ug Agiklik | 495 434 | 409 | 271 | 165
RW iki Aciklik | 618 542 | 502 | 351 | 162
12,31
100 | 0507040 Ug Aciklik | 632 549 | 514 | 376 | 222
iki Aciklik | 756 657 608 | 486 | 238
13,11
120 0507040 Ug Agiklik | 772 666 621 | 497 | 287
iki Aciklik 975 835 769 697 383
14,31
150 | 0:5070.40 Oc Ackik | 988 846 | 783 | 710 | 399

e Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yontemi kullaniimistir. Oz agirlik, hareketli yik (riizgar yiki) ve 1si
degismesi (At=+£20°C) dikkate alinmisgtir.

e Sehim limiti ydklerin basing olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150
alinmigtir.

e Sac kalitesi fy=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alinmigtir.

e Panel agirhdi1 hesabinda Tagyunu yogunlugu 100 kg/m?2olarak alinmistir..
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