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Hadve Yüksekliği 53mm  

Üretilebilir Metal Kalınlıkları 0,70mm  -  1,20mm   

Faydalı En 1000mm (±3)    

Uzunluk   Min. 1.000mm – Max. 13.000mm 

Metal Tipleri Galvanizli Sac  
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AÇIKLIK 
DÖŞEME 
(BETON) 

KALINLIĞI 

TAŞIMA YÜK TABLOSU KG/M2 

0,80 MM 0,90 MM 1,00 MM 1,20 MM 

AŞIK ARALIĞI 
(m) 

AŞIK ARALIĞI 
(m) 

AŞIK ARALIĞI  
(m) 

AŞIK ARALIĞI  
(m) 

1,50 2,0 2,25 1,50 2,00 2,25 1,50 2,00 2,25 2,00 2,25 2,50 

ÇOKLU 
AÇIKLIK 

100 1469 760 629 1712 895 702 1955 1029 777 1309 1000 779 

130 1397 688 557 1640 823 630 1883 957 705 1237 928 707 

140 1373 664 533 1616 799 606 1859 933 681 1213 904 683 

150 1349 640 509 1592 775 582 1835 909 657 1189 880 659 

175 1289 580 449 1532 715 522 1775 849 597 1129 820 599 

200 1229 520 389 1472 655 462 1715 789 537 1069 760 539 
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